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Ficha
Técnica

Tecnología de impresión:
Materiales (Filamentos):

Área de impresión:

Diámetro del filamento:
Velocidad de construcción:

Extrusora:
Diámetro de la boquilla:

Hotend:
Temperatura máxima de impresión:

Plataforma de impresión:
Temperatura máxima de plataforma:
Tipo de plataforma (Cartesiana/Fija):

Nivelación de la plataforma:
Sistema de enfriamiento:

Resolución:
Software de corte compatible:

Interfaz de usuario:
Sistema operativo:

Transferencias de archivos - Conectividad:
Tipos de archivos admitidos:

Resumen de impresión, reanudación de impresión:
Detección de fin de material:

Electrónica silenciosa:
Características diferenciales:

Peso y dimensiones
Peso de la máquina:

Peso de envío:
Tamaño de la impresora (largo x profundidad x alto):

Tamaño caja de envío :

Entrada CA:
Fuente de alimentación:

Consumo

Lista de empaque:

Referencia:
Adventurer 3

FDM (Modelado por deposición fundida)
PLA, ABS, PETG, HIPS
150 x  150 x 150mm
10mm/s - 100 mm/s 
1.75mm
Individual Directo (ensamble Adventurer3)
0.4 mm
Hotend modular Adventurer 3
265 ºC
Plataforma de construcción flexible extraíble 
100°C
Fija
No requiere nivelación
ventilador de enfriamiento del hotend
100 a 400 micras
FlashPrint / Cura
pantalla táctil a color de 2,8 pulgadas

Memoria USB, Wi-Fi, Ethernet FlashCloud, PolarCloud
.stl, .obj, .amf
Sí
Sí
Sí
100% Ensamblada. Boquilla intercambiable y calentamiento rapido. Alimentacion 
automatica de filamentos . Camara incorparada monitorea tu impresión  en tiempo real
Conexión Wi-Fi. Impresión super silenciosa.Placa Extraible 

9 Kg
13 Kg
388 x 340 x 405 mm
400 x 380 x 405 mm

100V-240ACV, 47-63Hz
DC 24V
150 W

1x impresora 3D Adventurer 3.                                
1x kit de herramientas y accsesorios.                  
1x cable de poder.
1x Guia de inicio rapido.
1x Grasa.




