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Ficha
Técnica

Tecnología de impresión:
Materiales (Filamentos):

Área de impresión:

Diámetro del filamento:
Velocidad de construcción:

Extrusora:
Diámetro de la boquilla:

Hotend:
Temperatura máxima de impresión:

Plataforma de impresión:
Temperatura máxima de plataforma:
Tipo de plataforma (Cartesiana/Fija):

Nivelación de la plataforma:
Sistema de enfriamiento:

Resolución:
Software de corte compatible:

Interfaz de usuario:
Sistema operativo:

Transferencias de archivos - Conectividad:
Tipos de archivos admitidos:

Resumen de impresión, reanudación de impresión:
Detección de fin de material:

Electrónica silenciosa:
Características diferenciales:

Peso y dimensiones
Peso de la máquina:

Peso de envío:
Tamaño de la impresora (largo x profundidad x alto):

Tamaño caja de envío :

Entrada CA:
Fuente de alimentación:

Consumo

Lista de empaque

Referencia:
CR-10-S5

FDM (Modelado por deposición fundida)
PLA, ABS, PETG, TPU
500 x 500 x 500 mm
30-100 mm/s
1.75mm
Individual Bowden
Boquilla Creality MK8 de 0.4 mm
Creality MK8 Hotend Assembly
260 ° C
Cama de aluminio climatizada con panel de vidrio
70 ° C
Cartesiana
Manual con actualización opcional
Dos ventiladores que enfrían la extrusora, un ventilador radial que enfría la impresión
100 a 300 micras
Cura / Simplify3D / Slic3r / Repetier Host
Pantalla de la serie CR-10 de Creality  con codificador rotatorio

Tarjeta SD / USB
.stl, .obj, .amf
Si
Si
No
"Mejorado Cr eality C R-10S con extra volumen de construcción grande Sistema de 
rodamiento lineal. Piezas móviles de polea de precisión. Placa de circuito de grado 
industrial. Puede imprimir durante 200 horas sin presión"

17,5 Kg
22,6 Kg
780 x 690 x 710 mm
835 x 740 x 300 mm

110V / 220V AC, 50 / 60Hz
12V, 30A, 360W | S-360-12
360W

1x impresora CR-10 S5,  
1x kit de herramientas y accsesorios.                     
1x cable de poder.                     "
"




