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Ficha
Técnica

Tecnología de impresión:
Materiales (Filamentos):

Área de impresión:

Diámetro del filamento:
Velocidad de construcción:

Extrusora:
Diámetro de la boquilla:

Hotend:
Temperatura máxima de impresión:

Plataforma de impresión:
Temperatura máxima de plataforma:
Tipo de plataforma (Cartesiana/Fija):

Nivelación de la plataforma:
Sistema de enfriamiento:

Resolución:
Software de corte compatible:

Interfaz de usuario:
Sistema operativo:

Transferencias de archivos - Conectividad:
Tipos de archivos admitidos:

Resumen de impresión, reanudación de impresión:
Detección de fin de material:

Electrónica silenciosa:
Características diferenciales:

Peso y dimensiones
Peso de la máquina:

Peso de envío:
Tamaño de la impresora (largo x profundidad x alto):

Tamaño caja de envío :

Entrada CA:
Fuente de alimentación:

Consumo

Lista de empaque:

Referencia:
Artillery Hornet

FFF (fabricación de filamentos fundidos)
PLA, ABS, PETG, TPU
220mm x 200mm x 250mm
60 mm/s – 100 mm/s.
1.75mm
Nuevo Titan, con extrusión tipo Bowden
0.4 mm
Hotend Modular, Nozzle compatible con E3D V6
240 ºC
Cama caliente vitrocerámica
130 ºC
Cartesiana
Manual
Dos ventiladores de capa y uno que enfría el hot end
100 micras
Cura
Mini display

SD,Cable USB
.stl, .obj, .amf
No
No
Si
Electrónica silenciosa y controladores de 32 bits. Nozzle 0.4mm compatible E3D V6. 
Tensores de correa con perilla. Hotend Modular. Cableado integrado pendiente de 
patente, una nueva generación de gestión de cables limpia. Cable multipropósito.

8 Kg
9.8 Kg
470x410x450 mm
560 x 500x255 mm

110V / 350W
Generica 24V
350W

1 x Kit de impresora 3D Artillery Hornet
1 x Kit deherramientas
1 x SD
1 x Cable de poder"




