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Ficha
Técnica

Tecnología de impresión:
Materiales (Filamentos):

Área de impresión:
Velocidad de construcción:

Extrusora:
Diámetro de la boquilla:

Hotend:
Temperatura máxima de impresión:

Plataforma de impresión:
Temperatura máxima de plataforma:
Tipo de plataforma (Cartesiana/Fija):

Nivelación de la plataforma:
Sistema de enfriamiento:

Resolución:
Software de corte compatible:

Interfaz de usuario:
Sistema operativo:

Transferencias de archivos - Conectividad:
Tipos de archivos admitidos:

Resumen de impresión, reanudación de impresión:

Electrónica silenciosa:
Características diferenciales:

Peso y dimensiones
Peso de la máquina:

Peso de envío:
amaño de la impresora (largo x profundidad x alto):

amaño caja de envío :

Entrada CA:
Fuente de alimentación:

Consumo:

Lista de empaque:

Referencia:
Ender 3 S1 -PRO

FDM (Modelado por deposición fundida)
PLA, ABS, PETG, TPU, WOOD
220x220x270mm
Maximo 150 mm / s
1.75mm
Individual Directo
0,05-0.4mm
Creality Hotend direct Sprite
300 ° C
Cama de aluminio caleinte / FlexPlate "CMagnetic" (Superficie extraible magnetica)
110 ° C
Cartesiana
Automático: sensor de nivelación de cama CR Touch
Dos ventiladores que enfrían la extrusora, un ventilador radial que enfría la impresión
100 a 400 micras
Cura / Simplify3D / Slic3r / Repetier Host
Pantalla LCD a color 4,3 pulgadas táctil

Tarjeta SD / USB
.stl, .obj, .amf .gcode
Si
Si
Si
"Boquilla de alta temperatura 300°C,Extrusion directa de doble engranaje
Nivelacion automatica, Luz led ,Placa de construccion magnetica PEI de acero, Pantalla 
táctil 4,3"", Ensamblado rapido"

8,6 kg
10,7 kg
490 x 455 x 625 mm
510 x 510 x 305 mm

100 a 240 V CA (cambio automático)
Mean Well LRS-350-24 | 24V, 350W, 14.6A
350 W / 24

"1x impresora ENDER-3-S1-PRO,                                
1x kit de herramientas y accsesorios.                     
1x cable de poder."




