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Ficha
Técnica

Técnología de impresión
Materiales (Filamentos)

Área de impresión
Velocidad de construcción

Diametro del filamento
Extrusora

Diametro de la boquilla
Hotend

Temperatura máxima de impresión
Plataforma de impresión

Temperatura máxima de plataforma
Tipo de plataforma (Cartesiana/Fija)

Nivelación de la plataforma
Sistema de enfriamiento

Resolución
Software de corte compatible

Interfaz de usuario
Sistema operativo

Transferencias de archivos - Conectividad
Tipos de archivos admitidos

Resumen de impresión, reanudación de impresión
Detección de fin de material

Electrónica silenciosa
Características diferenciales

Peso y dimensiones
Peso de la maquina

Peso de envío
Tamaño de la impresora (largo x profundidad x alto)

Tamaño caja de envío 
Entrada CA

Fuente de alimentación
Consumo máximo de energía

Contenido de la caja

FDM (Modelado por deposición fundida)
PLA, ABS, PETG, TPU, WOOD
220*220*250mm
máximo 120 mm/s
1,75 mm
Extrusora Bowden
0,4 mm (estándar)
Ensamblaje Hotend Creality Ender-3 V2 Neo
hasta 260 °C
placa de construcción magnética de acero con resorte de PC
hasta 100 °C
Cartesiana
Nivelación manual + Nivelación automática
Dos ventiladores que enfrían la extrusora, un ventilador radial que 
enfría la impresión
100 micras
Creality, Cura, Repetier-Host, Simplify3D
Pantalla a color de 4,3 pulgadas con botón giratorio

Tarjeta TF, cable USB"
STL, OBJ, AMF
si
no
si
Diseño integrado clásico y estable,Precisión mejorada con CR Touch,
 Extrusora Bowden totalmente metálica para una alimentación suave,
 Placa de construcción adhesiva y flexible, Montaje rápido, fácil de 
manejar, Vista previa de la impresión con nueva interfaz de usuario
 Diseño centrado en el ser humano"

7.85
9.85
438*424*472
520*505*280mm
100-120 V~, 200-240 V~
24V
24W
1x impresora ENDER-3 V2 NEO
1x kit de herramientas y accsesorios, 
1x cable de poder

Referencia:
Ender 3 V2 NEO




