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Ficha
Técnica

Referencia:
Estación de curado

Volumen del espacio de trabajo
Fuente de luz

potencia de luz ultravioleta
Cámara

Puerta
Pantalla/panel de control

Seguridad

Características diferenciales

Peso y dimensiones físicas
Peso de la máquina

Peso de envío
Tamaño de la Maquina
Tamaño caja de envío

Consumo y energía
Entrada CA

Consumo máximo de energía

Contenido de la caja

300 x 200 x 300 mm
Luz ultravioleta: longitud de onda de 405 nm
potencia de luz ultravioleta
75 mW/cm2
metal con una superficie de espejo que permite 
una distribución uniforme de la luz alrededor de las 
impresiones en 3D
hecho de una capa de vidrio con un filtro UV
panel de control táctil
sensor de apertura de puerta y filtro UV integrado 
en la puerta delantera
"Admite las tecnologías de impresión 3D de resina 
más populares : UV LCD, DLP y SLA. El proceso de 
curado está completamente automatizado. 
Recipiente de lavado y curado de gran tamaño. 
Velocidad ajustable Puerta de cierre suave con 
vidrio y una capa de filtro UV. Cámara de curado de 
clase industrial"

35 Kg
40 Kg
464 x 470 x 501 mm

100 - 240 V CA máx. 2 A - 120 V
Consumo máximo de energía
240W

"1x Maquina de curado Zortrax Curing Station, 1x 
kit de herramientas y accsesorios. 1x cable de 
poder."




