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Ficha
Técnica

Técnología de impresión
Materiales (Filamentos)

Área de impresión
Velocidad de construcción

Diametro del filamento
Extrusora

Diametro de la boquilla
Hotend

Temperatura máxima de impresión
Plataforma de impresión

Temperatura máxima de plataforma
Tipo de plataforma (Cartesiana/Fija)

Nivelación de la plataforma
Sistema de enfriamiento

Resolución
Software de corte compatible

Interfaz de usuario
Transferencias de archivos - Conectividad

Tipos de archivos admitidos
Resumen de impresión, reanudación de impresión

Detección de fin de material
Electrónica silenciosa

Características diferenciales

 

Peso y dimensiones
Peso de la maquina

Peso de envío
Tamaño de la impresora (largo x profundidad x alto)

Tamaño caja de envío
 

Entrada CA
Fuente de alimentación

Consumo máximo de energía

Contenido de la caja

FDM (Modelado por deposición fundida)
PLA/ABS/CADERAS/PETG/ PETG PRO/TPU 95A
190×195×200mm"
≤180 mm/s"
1.75mm
individual directo
0,4 mm"
Hotend Flasforge 
260°C
vidrio extraíble y placa de acero magnético PEI
110°C
Fija
Nivelación asistida
Sistema de enfriamiento Ventilador de capa y ventilador de 
enfriamiento del hotend
0,2 mm
FlashPrint, Cura, Simplificar 3D
Pantalla táctil 4,3 pulgadas
USB/Almacenamiento interno/Wi-Fi
3mf / stl / obj / fpp / bmp /   png / jpg / jpeg
si
si
si
Finder 3, el rey de la rentabilidad entre las impresoras 3D de escrito-
rio, que ofrece potentes funciones y diversión. Finder 3 se actualiza 
con funciones como recuperación de pérdida de energía, recordato-
rio de agotamiento de filamento y soporte para impresión de 
filamento flexible TPU 95A.

12,2Kg
16 kg
406*416*469mm
469 x 406 x 416 mm

115/230 VCA, 50/60 Hz
24 V, 14,6 A
350W

1x impresora 3D FLASHFORGE FINDER 3
1x kit de herramientas y accsesorios, 
1x cable de poder. 
1x Guia de inicio rapido

Referencia:
Finder 3 




