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Ficha
Técnica

Referencia:
M3 PREMIUM

LCD UV
RESINA 405nm (Standard, Casteable, Hard, Flexible)
250*123*219 mm
Procesamiento digital de luz: técnica de enmascaramiento LCD UV
metal tallado con láser
nivelación manual de 4 puntos
5 μm
XY de 28,5 μm
≤95 mm o 3,7 pulg./h.
monocromo de 10,1" (7680x4320 px)
Photonworkshop y Chitubox
control táctil TFT de 4,3"
USB tipo A2.0/ puerto Wi-Fi
stl
no
8K de alta resolución (Resolución XY de 28,5 μm.)
Anycubic LighTurbo 2.0 (Nueva tecnología de fuente de luz lanzada.)
Pantalla LCD monocromática de 10"" (Relación de alto contraste de 380:1.)
Varillas roscadas dobles de husillo de bolas (Velocidad máxima de impresión de 95 
mm/hora.)

19 kg

630*330*350 mm

115 v
24v
110w

1x impresora 3D M3 PREMIUM,                                
1x kit de herramientas y accsesorios.                     
1x cable de poder.

Tecnología de impresión
Materiales (Filamentos)

Área de impresión
Proceso de curado

Plataforma de impresión
Nivelación de la plataforma

Altura de capa
Resolución

Velocidad de impresión
Pixeles del LCD

Software de corte compatible
Interfaz de usuario

Transferencias de archivos - Conectividad
Tipos de archivos admitidos

Resumen de impresión, reanudación de impresión
Características diferenciales

Peso y dimensiones
Peso de la máquina

Peso de envío
Tamaño de la impresora (largo x profundidad x alto)

Tamaño caja de envío
 

Entrada CA
Fuente de alimentación

Consumo máximo de energía

Contenido de la caja




