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Ficha
Técnica

Técnología de impresión
Materiales (Filamentos)

Área de impresión
Velocidad de construcción

Diametro del �lamento
Extrusora

Diametro de la boquilla
Hotend

Temperatura máxima de impresión
Plataforma de impresión

Temperatura máxima de plataforma
Tipo de plataforma (Cartesiana/Fija)

Nivelación de la plataforma
Sistema de enfriamiento

Resolución
Software de corte compatible

Interfaz de usuario
Transferencias de archivos - Conectividad

Tipos de archivos admitidos
Resumen de impresión, reanudación de impresión

Detección de �n de material
Electrónica silenciosa

Características diferenciales

Peso y dimensiones físicas
Peso de la maquina

Peso de envío
Tamaño de la impresora (largo x profundidad x alto)

Tamaño caja de envío 
Consumo y energía

Entrada CA
Fuente de alimentación

Consumo máximo de energía
Contenido de la caja

FDM (Modelado por deposición fundida)
PLA, ABS, PETG, TPU, WOOD
450 x 450 x 470mm
120mm/s
1,75 mm
Extrsura directa sprite dual-gear
0,4 mm(compatible con 0.6/0.8mm
High-�ow hotend Assembly
Hasta 300 °C
placa de construcción magnética de acero con resorte de PC
hasta 100 °C
Cartesiana
Nivelación automática CR Touch de 25 puntos
Un ventilador independiente 4020 canaliza el viento fuerte para 
enfriar la sección recién impresa

100 micras
Creality Print, Creality Slicer, Cura
pantalla con perilla a color de 4,3 pulgadas
USB,CABLE USB-C, LAN , Cloud printing
STL, OBJ, AMF
Si
Si
Si  32bits
Rieles lineales de doble eje Y de calidad - Control de Multi-im-
presoras -Extrusora directa de doble engranaje “Sprite” -Nivel-
ación automática CR Touch de 25 puntos -Eje Z dual anti-tamba-
leo -Super�cie de construcción de acero con resorte de PC

22,48 kg
28,3 kg
655 mm x 700 mm x 865 mm
790 x 760 x 300mm

100-240 V~, 50/60 Hz
24V
800W
1x impresora CR-M4 1x kit de herramientas y accesorios, 1x 
cable de poder.

Referencia:

Impresora 3D Creality CR M4




